河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛

技术方案

为科学组织全省交通运输行业城市公交驾驶员技能竞赛，保证竞赛公平、公正，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据竞赛有关规定，制定本方案。

一、竞赛内容和成绩计算
（一）竞赛内容。
理论知识考试和技能操作考试

（二）竞赛总成绩和名次
竞赛总成绩由理论知识和技能操作两部分成绩组成，其中理论知识考试占30%，技能操作考试占70%。将参赛选手的两部分成绩相加，最终确定参赛选手的总成绩。理论知识考试和技能操作考试得分均计算到小数点后2位。

参赛选手名次，总成绩最高的为第一名，以此类推，确定所有参赛选手的的最终名次。比赛总成绩相同者，技能操作成绩高者，名次在前，技能操作成绩相同者，驾驶技能竞赛项目比赛成绩高者，名次在前；驾驶技能竞赛项目比赛成绩相同者，驾驶技巧比赛项目成绩高者，名次在前；驾驶技巧比赛项目成绩相同者，使用手动挡车辆者，名次在前；驾驶技巧比赛项目成绩相同且使用车均为手动挡或自动挡车辆者，汽车检验比赛项目成绩高者，名次在前；汽车检验比赛项目成绩相同，应急处置比赛项目成绩高者，名次在前；应急比赛项目成绩相同者，技能操作比赛使用时间较短者，名次在前。

每位参赛选手必须参加理论知识考试和技能操作考核两项内容的比赛，并在规定时间内按要求完成比赛内容。

（三）理论知识考试
1.考试方式

理论知识采用计算机考试，考试时间60分钟。卷面满分100分，考试满分由卷面满分乘以0.3等于30分，计入总成绩。

2.理论知识竞赛考题

标准化试题100道，在竞赛题库中随机抽取。竞赛考题命制以《中华人民共和国道路交通安全法》、《国家标准GB7258 机动车运行安全技术条件》、交通运输部行业标准《城市公共汽车驾驶员操作规范（报批稿）》等法律法规和相应规章为依据，具体题库详见附件。

（四）技能操作考核
技能操作考核是指对驾驶员的平稳节能驾驶、S弯技巧驾驶、检查维护、应急处置等4个方面技术能力水平进行综合评价。考核内容包括平稳节能驾驶（赛道通过和节能驾驶）、驾驶技巧（S弯路正进倒出驾驶），模拟器模拟考核突发事件应急处置（火灾和反恐驾驶）、汽车检验（混合动力公交车二级维护保养验收）等4个项目。

技能操作考核，时间为30分钟，满分100分，技能操作考核成绩为满分乘以0.7等于70分，计入总成绩。项目分值分配和比赛具体时间见表1。

	序号
	比赛方式
	项目
	分值
	内容
	分值

比重
	比赛

时间

	1
	技能操作
	驾驶技能
	30
	赛道通过
	30%
	12分钟

	
	
	
	10
	节能驾驶
	10%
	

	2
	
	驾驶技巧
	30
	S弯正进倒出驾驶
	30%
	3分钟

	3
	
	应急处置
	10
	火灾与反恐驾驶
	10%
	5分钟

	4
	
	汽车检验
	20
	二级维护保养验收
	20%
	10分钟

	合计
	
	
	100
	
	100%
	30分钟


二、竞赛用车

（一）竞赛车辆

比赛用车选用郑州宇通客车股份有限公司生产的“宇通牌”公交客车。

（二）竞赛车型及数量
不同技能操作考核项目竞赛用车型，具体情况见表2

表2竞赛用车型及数量

	序号
	技能操作考核项目及内容
	车辆种类
	比赛用车数量

	1
	驾驶技能项目（赛道通过、节能驾驶）
	12米换电式

纯电动
	2

	2
	驾驶技巧项目（S弯路正进倒出驾驶）
	11.6米手动挡柴油车
	1

	
	
	12米气电混合动力
	1

	3
	汽车检验

（二级维护保养验收）
	12米气电混合动力
	1

	合计
	
	5


注：驾驶技巧项目每名参赛选手任选1种车型参加比赛。

（三）竞赛用车基本参数

表3竞赛用车基本参数

	ZK6126HG（柴油）

	长宽高（米）
	轴距（m）
	前悬（m）
	后悬（m）

	11.6*2.5 *3.265
	5.8
	2550
	3300

	最小离地间隙（m）
	变速箱档位
	电池类型
	轮胎品牌

	0.192
	6前进档
	/
	

	发动机扭矩（Nm）
	发动机功率（Kw）
	电动机扭矩（Nm）
	电动机功率（Kw）

	950
	177
	
	


	ZK6125CHEVNPG4（插电式）

	长宽高
	轴距（m）
	前悬（m）
	后悬（m）

	12*2.55 *3.36 
	6.1
	2.7
	3.2

	最小离地间隙（m）
	变速箱档位
	电池类型
	轮胎品牌

	0.2
	无
	超级电容
	米其林或固特异

	发动机扭矩（Nm）
	发动机功率（Kw）
	电动机扭矩（Nm）
	电动机功率（Kw）

	850
	170
	818
	110


	E12（纯电动）

	长宽高
	轴距（m）
	前悬（m）
	后悬（m）

	12*2.55*3.15
	6
	2.65
	3.36

	最小离地间隙（m）
	变速箱档位
	电池类型
	轮胎品牌

	0.2
	无
	磷酸铁锂
	米其林

	发动机扭矩（Nm）
	发动机功率（Kw）
	电动机扭矩（Nm）
	电动机功率（Kw）

	/
	/
	972
	100


（四）竞赛用车装备要求

1.驾驶技能项目（纯电动车）

用车需安装能耗（电耗）计量装置，倒计时报数装置，视频摄像装置（6个摄像头，分布于车左侧和左侧向后、驾驶员操作区、前门、计量装置、车厢全景），车前保险杠中间位置装置“定位标志杆”，竞赛过程全程录像，同时安装大屏幕显示器，4-5画面（右侧和左侧向后、驾驶员操作区、前门、计量装置）供裁判观看。

为考核驾驶员操作平稳性，在驾驶技能比赛用车上安装盛水用的量杯（带盖可密封）。

2.驾驶技巧项目（手动挡柴油车或自动挡混合动力车）

用车需安装倒计时报数装置，视频摄像装置（4个摄像头，分布于车前、车后、右侧和左侧向后），竞赛过程全程录像，记录备案。

3.驾驶技能和驾驶技巧项目裁判用具

秒表15个、带盖可密封量杯4个、计量杯4个、指挥旗4个、手持扩音器5个、对讲机20个、文件夹60个、签字笔若干。

4.驾驶技能和驾驶技巧项目场地准备

标志杆40套、道路引导标志标示、模拟公交站标志标示、备用车辆。

5.竞赛车辆初始条件

（1）驾驶技能项目纯电动车初始条件
电量充足，竞赛期间不开空调，车窗开启数事先确定并保持直到赛事完成不变。

（2）驾驶技巧项目（S弯路正进倒出驾驶）手动挡和自动挡初始条件。

热车条件（水温达800C以上)；关闭空调、开窗；竞赛期间车窗开启数事先确定并保持直到赛事完成不变。

6.汽车检验项目（混合动力车二级维护保养验收）

近期完成二级维护保养的12米级混合动力公交车（空气悬挂）1辆，配电箱、保险盒内配齐配电图，配备技术手册。

7.汽车检验项目裁判用具

对讲机2个，工具2套。每套工具包括：

（1）常用工具1套、检验锤1个、手电筒1个。

（2）常用量具扭力扳手1个、气压表1个、轮胎花纹深度尺1个。

（3）车轮三角垫木1对、警示牌1对、油盘1个、棉布2份。

（4）视频摄像装置2套。

（5）计时秒表1块，领夹式录音笔1支、抽签卡、文件夹3个、签字笔若干等。

三、汽车驾驶模拟器
应急处置项目选用北京宣爱智能模拟技术股份有限公司生产的互动型汽车驾驶模拟座舱，型号QJ-3A1(大），实物如图1所示。
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图1、3A1(大)电子教练机产品示意图

QJ-3A1(大）互动型汽车驾驶模拟座舱具体参数见表4

表4 QJ-3A1(大)系列模拟座舱的技术参数
	项目
	技术参数

	模拟车型
	大型车-手动挡

	模拟类型
	互动型

	外形尺寸
	1700/1350/1700

	电源电压
	AC220V

	功率
	1.5kw

	整机重量
	200kg


应急处置项目着重考核驾驶员应对紧急情况的操作规程和步骤，及操作反应时间是否迅速。系统具有自动抽题功能，能随机分配相应的考题，每道考题的场景和紧急情况发生的地点都不尽相同。参赛选手只需点击开始竞赛，系统则自动加载进入场景，选手先观看参赛须知视频，熟知竞赛相关规则后，进行模拟场景驾驶。计算机当场评判成绩。

四、竞赛评判规则
（一）驾驶技能项目
1.赛道通过

（1）赛道长度与通行时间

竞赛地点郑州公交驾校院内，赛道长度3.2公里（共两圈，第一圈经过发车点时不停），标准行驶时间为12分钟，少于12分钟不扣分也不加分，超过12分钟后的比赛项目不得分。比赛阶段为裁判发令起步开始，到车辆到达终点线，选手熄火后结束计时为止。行驶时间取随车裁判长与计时裁判两者的平均值。

（2）比赛项目

比赛项目共14项：1）起始站；2）道路驾驶；3）限宽门（连续通过三个限宽门）；4）模拟公交站A停车；5）连续右转弯接右转弯；6）通过障碍墩；7）模拟公交站B停车；8）连续3次左转弯；9）通过左单边桥；10）坡道停车；11）通过障碍墩；12）窄路掉头（大角度转弯）；13）路口右转接右转；14）靶心定点平稳停车。

（3）选手上车前准备

选手需佩戴参赛胸牌，站在车门前，“报告，我是XX号选手，准备完毕。”经车上裁判员同意后上车。

（4）选手启动车辆

选手上车后，在驾驶座上应观察后视镜、调整座椅、系安全带，并向裁判长报告准备完毕，请求启动车辆。裁判长指示可以启动车辆后，选手启动电源，检查仪表，确认并报告仪表正常后请示发车，裁判长按报数器开关开始报数“3-2-1”，当听到1时，选手可以进行启动，开左转方向灯，松驻车制动和起步操作（计时、计量同时开始，所有裁判开始评判和记录，计量裁判和裁判长开始掐秒表计时），否则视作抢秒予以扣分。

（5）行驶要求

行驶途中沿赛道行驶，否则扣分。

（6）转向灯

选手在起步、转弯、变道、进出车站时均要开转向灯，进入正常状态后及时关闭转向灯，否则扣分。

（7）红绿灯

遇红绿灯时，选手在停车区域（700mm*3500mm）内停车，驻车制动，越线或未及停车区域内或起步时溜出停车区域的扣分，不得抢灯，否则扣分。

（8）模拟公交站

停稳后模拟停车旗杆在前门范围内，车辆前后轮同时压线，否则扣分。轮胎碰擦道路边沿石的，该项0目不得分。

选手在公交站停车后，实施驻车制动，开门，做出请刷卡、投币的手势和语言提示，没有做该项动作和语言提示的扣分。

裁判长触发报数器报数“3-2-1”，选手听到“1”时方可进行关门、解除驻车制动、起步，抢秒扣分。

（9）平稳驾驶

①计量方法

用随车配备的量杯在选手比赛前盛满水，待完成全部驾驶技能比赛项目后，由随车裁判员将量杯中剩水倒入计量量杯。

②成绩计算

剩水最多的选手得10分，其他选手以每减少10%的减1分的比例计算分数。设剩水最多的选手剩水量为X，其他选手的剩水量Yi(X>Yi,i=1，2，3.....），则其他选手得分为：

选手扣分比例D=（X-Yi)/X×100（计算结果保留2位有效小数），根据比例算出扣分数，选手得分等于10减去扣分数。

（10）通过障碍

由随车裁判根据通过限宽门的速度，是否碰杆，车轮是否掉下单边桥，是否碾压障碍墩进行扣分。

选手过限宽门时车速不得低于20Km/h，不得碰限宽门悬杆，过障碍墩时不得碾压障碍墩，过单边桥前轮后轮不能提前下桥，否则扣分。

（11）限速行驶

比赛全程车速不得超过50km/h，以车上速度里程表为准，超速的扣分。

（12）终点

终点为直径50cm的圆形“靶标”，如图2所示
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停车前，开右转向灯，制动减速，停车时前保险杠中心点固定的定位杆标志箭头对准“靶标”内。对准中心点不扣分，超出中心点不扣分，超出中心点，按所对准的靶环的分值扣分，超出最外圈的不得分。车辆未顺直扣分。

（13）停车

到终点站停车后，驻车制动，关闭转向灯，关总电源，否则扣分。

（14）项目完成完整性

选手在行驶路线中必须完成所以项目，如选手放弃某项目直接通过的，按严重违规，取消驾驶技能项目评分。

2.能源消耗计算

能源消耗计算公式为：消耗电能最少者得100分，其他选手每比其多消耗1%的电能，扣1分，分数精确到小数点后1位。设消耗量最少者的燃料消耗量为X，其他选手的消耗量为Y（y≥x），得出其他选手得分计算公式：选手得分=100-【（y-x）/x】*100

（二）驾驶技巧项目

1.考试时限3分钟，超时该项目不得分。

2.车身不准擦、碰杆、车轮不准压线、出线；中途不准停车。中途熄火，该项目不得分。

3.身体任何部分不得探出窗外。不允许单手转动方向盘，不允许原地转动方向盘，不能转动方向盘至极限。

4.起步、停车要求平稳，操作过程不准打开车门。

5.手动挡不允许使离合器处于半联动状态。

6.S弯路比赛场地示意图见附件。

（三）应急处置项目

当参赛选手通过点击屏幕的可视化步骤完成选择后，系统根据操作给出相应的评判。

1. 突遇纵火的处置：是否有停车动作，是否打开车门，是否切断电源、是否有救火行为、是否报警。该步骤全部操作正确得40分。

2. 突遇劫持处置：是否有停车动作，是否打开车门，是否切断电源，是否有扔钥匙动作，是否报警。该步骤全部操作得40分。

3. 对驾驶员面对应急情况的反应时间进行评判，每次反应时间在10秒内的均得10分，火灾和反恐驾驶2个项目，共20分。

4. 要求在5分钟内完成两个突发情况处置，都未完成者以0分计算，完成其中一个者只计算完成项目分数。

（4） 汽车检验项目

  参赛选手对二级维护作业竣工车辆进行接车验收，验收重点为整车外观、车辆底盘、车辆设施。验收项目要齐全，能够正确使用仪器设备进行相关项目的检验，根据检验数据给出正确的检验结果，同时提出处理建议，不得损坏车辆及仪器设备，确保人身安全。

1.故障点设置

（1）亏机油故障；

（2）亏防冻液故障；

（3）皮带故障1处；

（4）转向横拉杆开口销故障；

（5）传动螺栓松动故障；

（6）制动气路管路漏气故障；

（7）前轮轮胎气压不符合标准故障1处；

（8）油路故障设置1处；

（9）灯光故障1处；

（10）车门故障1处。

以上10个故障每部考试车抽3个进行设置，故障设置要明显无争议，选手在验收的过程中，要查出故障点并记录。

2.数据测量

（1）用扭力扳手检查轮胎螺栓扭紧力矩。

（2）用轮胎压力表测量轮胎气压1处。

（3）用花纹深度尺测量轮胎花纹深度。

以上3项数据测量，每个选手由裁判员指定1项进行测量。

3.验收内容

（1）准备工作

（2）车身外观

（3）电气

（4）驾驶舱

（5）轮胎

（6）底盘

（7）完工清洁

五、竞赛评判标准表（详见附表）

六、驾驶技能竞赛场地图（见附图）

七、S弯路比赛场地示意图

河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛选手得分总表      表1

姓名：             准考证号：         考试时间：

考试起始时间：              用时：    分      秒                                

	项目
	分值
	得分
	备注

	综合理论知识
	30
	
	

	技能操作
	70
	
	

	总计
	100
	
	

	此表为总计表。即将表2与表3的相关得分数据填入相应位置并计算出总分。


裁判长签名：                          年    月    日

河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛理论知识考核表    表2

选手单位：            准考证号：         选手姓名：                                  

	项目
	分值
	试卷

得分
	得分
	备注

	综合理论知识
	30
	
	
	


裁判签名：                            年    月    日

河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛操作技能考核表    表3

选手单位：             准考证号：         选手姓名：                                   

	序号
	比赛

方式
	项目
	得分
	内容
	分值

比重
	加权

得分

	1
	技能

操作
	驾驶技能
	
	赛道通过
	30%
	

	
	
	
	
	节能驾驶
	10%
	

	2
	
	驾驶技巧
	
	S弯正进倒出驾驶
	30%
	

	3
	
	应急处置
	
	火灾与反恐驾驶
	10%
	

	4
	
	汽车检验
	
	二级维护保养验收
	20%
	

	合计得分
	


裁判签名：                            年    月    日

河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛赛道通过考核表    表4

选手单位：             准考证号：         选手姓名：

考试起始时间：   时   分           考试用时：   分   秒

12分钟时未完成的项目：

	序号
	项目
	配分
	考核项目
	扣分

数值

	1
	起始站发车
	8
	未系安全带
	2

	
	
	
	启动车前未报告各项仪表检查正常
	1

	
	
	
	起步前未三面观察（需做出左右摆头动作）
	1

	
	
	
	未关闭车门起步
	8

	
	
	
	起步抢秒
	2

	
	
	
	未按规定使用转向灯
	1

	
	
	
	未解除驻车制动器
	1

	2
	道路驾驶
	1
	行驶中违反操作规程单手扶握方向盘
	1

	
	
	
	违反规定超速行驶（50km/h，以车内速度里程表为准）
	1★

	3
	通过限宽门
	5
	通过限宽门时速低于20km/h
	5★

	
	
	
	反光镜擦悬杆
	1

	
	
	
	反光镜碰悬杆
	2

	
	
	
	车身擦悬杆
	2

	
	
	
	车头撞悬杆或车身碰悬杆
	5★

	4
	右转弯接右转弯
	3
	未按规定使用转向灯
	1

	
	
	
	车辆无法通过或碾压道路沿石
	1

	
	
	
	车辆蹭压道路边缘线
	1

	5
	模拟公交站A站点停车
	9
	进站停车后停车旗杆不在前门框内
	2

	
	
	
	车轮碾压道路边沿石
	9★

	
	
	
	前后轮不在同一直线上
	2

	
	
	
	未实施驻车制动
	1

	
	
	
	未做出有关服务性动作和语言提示
	1

	
	
	
	未按规定开关车门
	1

	
	
	
	未按规定使用转向灯
	0.5

	
	
	
	未解除驻车制动器
	1

	
	
	
	起步抢秒
	0.5

	6
	过障碍墩
	8
	车轮碾压障碍墩，每次扣2分
	2

	7
	模拟公交站B站点停车
	9
	进站停车后停车旗杆不在前门框内
	2

	
	
	
	车轮碾压道路边沿石
	9★

	
	
	
	前后轮不在同一直线上
	2

	
	
	
	未实施驻车制动
	1

	
	
	
	未做出有关服务性动作和语言提示
	1

	
	
	
	未按规定开关车门
	1

	
	
	
	未按规定使用转向灯
	0.5

	
	
	
	未解除驻车制动器
	1

	
	
	
	起步抢秒
	0.5

	8
	连续左转弯
	3
	未按规定使用转向灯
	1

	
	
	
	车辆无法通过或碾压道路沿石
	1

	
	
	
	车辆蹭压道路边缘线
	1

	9
	过左单边桥
	10
	通过左单边桥时中途停车
	2

	
	
	
	左侧有一个车轮未上桥
	2

	
	
	
	左侧车轮上桥面后，在行驶中出现一个车轮掉下桥面

下桥面一次
	2

	
	
	
	左侧车轮已上桥面，在行驶中出现2个车轮掉下桥面
	4

	
	
	
	左侧两车轮均未上桥
	10

	10
	红绿灯和半坡起步
	8
	闯红灯
	8

	
	
	
	越线停车，不到停车区域停车
	2

	
	
	
	未实施驻车制动
	2

	
	
	
	起步抢秒
	2

	
	
	
	起步时前轮滑出停车区域
	2

	11
	过障碍墩
	8
	车轮碾压障碍墩，每次扣2分
	2

	12
	窄路掉头（大角度转弯）
	5
	二次未完成掉头
	3

	
	
	
	三次未完成掉头
	5★

	
	
	
	车辆无法通过或碾压道路沿石
	5★

	
	
	
	车辆碰擦房屋、花坛、树木等
	5★

	13
	右转弯接右转弯
	3
	未按规定使用转向灯
	1

	
	
	
	车辆无法通过或碾压道路沿石
	1

	
	
	
	车辆蹭压道路边缘线
	1

	14
	靶心定点停车
	10
	停车后未实施驻车制动、未检查仪表工作状态，未关闭总电源
	1

	
	
	
	停车不平稳造成严重闯动
	1

	
	
	
	停车时车身未顺直
	1

	
	
	
	停车时保险杠中心下垂指针在停车标靶5环外
	7

	
	
	
	停车时保险杠中心下垂指针在停车标靶5环
	5

	
	
	
	停车时保险杠中心下垂指针在停车标靶4环
	3

	
	
	
	停车时保险杠中心下垂指针在停车标靶3环
	2

	
	
	
	停车时保险杠中心下垂指针在停车标靶2环外
	1

	15
	平稳驾驶
	10
	计算方式详见表（5）平稳驾驶考核表
	10

	备注
	1.行驶中发生交通事故、重大违章操作行为、不服从裁判的行为，驾驶技能竞赛项目不得分。

2.标★的项目为该项否定项。
	

	合计
	100
	此项占技能操作考核30%，折算技能操作成绩时其满分分值为30分
	


裁判签名：                            年    月    日

河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛平稳驾驶考核得分表    表5

选手单位：             准考证号：         选手姓名：
	序号
	代号/公式
	项目
	记录/计算值
	分值
	备注

	1
	A
	本项目容器剩水最多量
	A毫升
	10
	

	2
	B
	选手实际剩水量
	B毫升
	--
	

	3
	C=(A-B)/A*100
	水量损失比例
	C%
	D
	

	4
	E=10-D
	平稳驾驶计算分值
	
	E
	

	备注
	分值为10分，占赛道通过成绩10%。


裁判签名：                          年    月    日
河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛节能驾驶考核表  表6

选手单位：             准考证号：         选手姓名：

	类别
	耗油（气）量
	得（扣）分
	备注

	电耗
	
	
	计算公式为：消耗燃料最少者得100分，其他选手每比其多消耗1%的燃料，扣1分，分数精确到小数点后1位。设消耗量最少者的燃料消耗量为X，其他选手的消耗量为Y（y≥x），得出其他选手得分计算公式：选手得分=100-【（y-x）/x】*100



	备注
	电耗分数占技能操作考核10%,算技能操作成绩时其满分分值为10分。


裁判签名：                          年    月    日

河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛驾驶技巧考核得分表    表7

选手单位：             准考证号：         选手姓名：

	序号
	项目
	配分
	考核内容
	扣分分值

	1
	S弯路正进倒出项目
	15
	擦杆1次
	3

	
	
	
	擦杆2次
	6

	
	
	
	擦杆3次
	9

	
	
	
	擦杆4次
	12

	
	
	
	擦杆5次及以上
	15

	
	
	20
	碰倒标杆1次
	10

	
	
	
	碰倒标杆2次及以上
	20

	
	
	20
	车轮压线1次
	4

	
	
	
	车轮压线2次
	8

	
	
	
	车轮压线3次
	12

	
	
	
	车轮压线4次
	16

	
	
	
	车轮压线5次及以上
	20

	
	
	30
	车轮出线1次
	10

	
	
	
	车轮出线2次
	20

	
	
	
	车轮出线3次及以上
	30

	
	
	15
	中途停车1次
	5

	
	
	
	中途停车2次
	10

	
	
	
	中途停车3次及以上
	15

	
	
	否定项
	超过3分钟，未完成全部操作过程
	100

	
	
	
	熄火灭车
	100

	备注
	行驶中有发生交通事故、重大违章操作行为、不服从裁判行为等，驾驶技巧项目不得分。
	

	总分
	100
	此项占技能操作考核30%，折算技能操作成绩其满分分值为30分。
	


裁判签名：                          年    月    日
河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛应急处置项目得分表    表8

选手单位：             准考证号：         选手姓名：

	序号
	项目
	配分
	考核内容
	扣分分值

	1
	突遇纵火处置
	40
	未停车
	40

	
	
	
	停车后未打开车门
	32

	
	
	
	停车打开车门后未切断电源
	24

	
	
	
	停车，打开车门，切断电源后未救火
	16

	
	
	
	停车，打开车门，切断电源，救火后未报警。
	8

	2
	突遇纵火处置时间
	10
	反应时间在10秒外的
	10

	3
	突遇劫持处置
	40
	未停车
	40

	
	
	
	停车后未打开车门
	32

	
	
	
	停车打开车门后未切断电源
	24

	
	
	
	停车，打开车门，切断电源后未扔钥匙
	16

	
	
	
	停车，打开车门，切断电源，扔钥匙后未报警
	8

	4
	突遇劫持处置时间
	10
	反应时间在10秒外的
	10

	5
	否定项
	5分钟内未完成上述2个突发情况处置
	100

	总分
	
	100
	此项占技能操作考核10%，折算技能操作成绩时其满分分值为10分。
	


裁判签名：                          年    月    日
河南省公共通驾驶员技术比武汽车检验项目得分表    表9

选手单位：             准考证号：         选手姓名：

	序号
	项目
	配分
	考核内容
	扣分

数值

	1
	准备工作与完工收尾
	5
	未按规定放置或撤去警示牌
	2

	
	
	
	未按规定放置或撤去掩木
	2

	
	
	
	未在检验前检查工、量具及设备；完成检验后未清洁工、量具。
	1

	2
	车身外观
	6
	未检查车身外观清洁、整齐
	1

	
	
	
	未检查风挡和车窗玻璃是否齐全，安装牢固，是否推拉轻便
	1

	
	
	
	未检查后视镜是是否安装良好，无损坏
	1

	
	
	
	未检查电子路牌等电子设施是否显示正常
	1

	
	
	
	未检查乘客门是否开关灵活、不犯卡，胶条是否完好，无脱落，舱门是否开关灵活，锁止有效
	1

	
	
	
	未检查车内座椅，扶手、刷卡机、投币机、售票台等各种设施是否无破损，安装牢固
	1

	3
	电气
	5
	未检查电瓶是否安装牢固，表面是否清洁无渗漏，桩头是否清洁不松动，小盖是否齐全，气孔是否通畅，电瓶大线是否完好无磨损
	1

	
	
	
	未检查电瓶架是否出入灵活、锁止可靠
	1

	
	
	
	未检查电源总开关是否安装牢固，效能良好
	1

	
	
	
	未检查起动机螺栓齐全、紧固
	1

	
	
	
	未检查发电机是否安装牢固
	1

	4
	驾驶舱
	9
	未检查各仪表指示稳定、正确；各指示灯是否反应灵敏、准确。
	1

	
	
	
	未检查组合开关、翘板开关是否作用有效
	1

	
	
	
	未检查电路保险是否齐全
	1

	
	
	
	未检查喇叭是否工作正常
	1

	
	
	
	未检查油门踏板是否完好，无裂损，控制机构是否活动自如、回位良好不犯卡
	1

	
	
	
	未检查制动踏板是否完好、无裂损、锁止销是否齐全、有效
	1

	
	
	
	未检查制动总泵是否安装牢固、工作正常不漏气，制动踏板自由行程是否符合规定
	1

	
	
	
	未检查气压低于0.45MPa时，低压报警器是否发出报警信号
	1

	
	
	
	未检查灯光（大灯、示宽灯、转向灯、雾灯、牌照灯、危险报警信号灯）是否完好，工作正常。远近光变换装置是否完好有效
	1

	5
	轮胎
	2
	未检查轮胎表面是否无异常磨损，无脱层，无夹杂物，轮胎气压、花纹深度是否符合标准
	1

	
	
	
	未检查钢圈是否无裂损，轮胎螺栓是否齐全，紧固，扭紧力矩是否符合标准；轮胎装饰圈是否完好，安装牢固
	1

	6
	底盘
	28
	未检查转向机是否安装牢固，无窜动，无渗漏，方向盘是否自由转动量符合规定，转向轻便可靠，左右转动力一致
	1

	
	
	
	未检查转向节与转向节臂是否无裂损、无松旷，螺母是否紧固，锁销是否齐全有效
	1

	
	
	
	未检查转向横直拉杆是否连接牢固、松紧适度，锁销是否齐全有效
	1

	
	
	
	未检查转向助力泵、油罐、管路是否安装牢固。各接口是否连接严密、装卡紧固可靠，无渗漏，助力油油量是否符合标准
	1

	
	
	
	未检查驱动电机是否安装牢固，螺丝不松动
	1

	
	
	
	未检查驱动电机外部水冷系统是否各部连接可靠，卡箍是否良好，管路是否无磨损、无渗漏
	1

	
	
	
	未检查驱动电机外表清洁，高压线路连接可靠、紧固，无破损、松动现象。
	1

	
	
	
	未检查传动轴是否无裂损，十字轴是否完好，不松旷，凸缘叉连接螺栓是否紧固不松动
	1

	
	
	
	未检查主减速器是否不漏油，凸缘盘是否不松旷，润滑油液面是否符合规定
	1

	
	
	
	未检查半轴是否无裂损，油封是否完好，不漏油，轴头螺母是否齐全，不松动
	1

	
	
	
	未检查制动器安装螺栓是否齐全紧固，制动鼓（盘）是否无轴向窜动，转动灵活，制动调整臂是否回位正常，灵活有效，盘式制动器报警线是否连接有效
	1

	
	
	
	未检查气囊是否漏气、无划伤拉痕；气囊上下螺栓是否完好
	1

	
	
	
	未检查气路管路是否无漏气、无松动、无磨损
	1

	
	
	
	未检查高度传感器和高度控制电磁阀是否安装牢固，无漏气，连接可靠；推力杆是否完好，螺栓牢固，无缺损
	1

	
	
	
	未检查车身是否平衡良好
	1

	
	
	
	未检查减震器是否安装牢固、无渗漏
	1

	
	
	
	未检查平衡杠是否安装牢固
	1

	
	
	
	未检查车架是否无断裂、无开焊
	1

	
	
	
	未检查空压机安装是否牢固，管路是否完好、连接牢固、无泄漏
	1

	
	
	
	未检查干燥器与储气罐是否安装牢固，无泄漏，排污彻底，气压调节器放气压力是否符合标准
	1

	
	
	
	未检查手制动阀、继动阀、四回路保护阀、快放阀、差动阀是否安装牢固、无泄漏
	1

	
	
	
	未检查气路管路是否走向合理；装卡是否牢固紧固、无磨损，不漏气；胶管是否无老化、无龟裂损伤
	1

	
	
	
	未检查制动分泵是否安装牢固，无泄漏、软管无裂纹、磨损和死弯，不犯卡
	1

	
	
	
	未检查集中润滑油泵是否安装牢固，油量是否符合规定
	1

	
	
	
	未检查控制器、分配器、润滑点是否齐全完好
	1

	
	
	
	未检查供油管路是否无老化，无断裂，固定良好
	1

	
	
	
	未检查整车线束，线束是否困扎成束，走向合理、卡固可靠，布置整齐，绝缘良好，无磨损
	1

	
	
	
	未检查各润滑点是否润滑良好，是否有旧油顶出，各活动节是否加润滑油润滑
	1

	7
	故障判断
	30
	未正确判断出3处故障
	30

	
	
	
	未正确判断出2处故障
	20

	
	
	
	未正确判断出1处故障
	10

	8
	数据测量
	10
	量具使用不正确
	4

	
	
	
	数据测量不准确
	6

	9
	文明生产
	5
	做到三清三不落地
	5

	10
	否定项
	损坏工具、量具等严重违反安全操作规程的，或出现安全隐患倾向的，裁判员有权终止比赛，本项目不得分
	100

	备注
	按作业项目编排验收流程（顺序可打乱），操作中应报出操作内容、检查结果及标准，不报出操作项目的视为没做

	总分
	100
	此项占技能操作考核20%，折算技能操作考核成绩时其满分分值为20分
	


裁判签名：                          年    月    日
竞赛线路卫星图
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竞赛线路平面图
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