附件1

省内包车客运标志牌式样（正面）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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省内包车客运标志牌制式规范：
（一）尺寸：480mm×220mm。
（二）底色：淡蓝色暗花纹，花纹内容为HN。
（三）材质：不少于150克白卡纸。
（四）其他规范：
1.第一行字为红色宋体，字高35mm×字宽35mm。右边的二维码为黑色，计算机打印。
2.第二行横线为黑色，宽度为12mm，长度为60mm。起讫点字为黑色黑体，字高90mm×字宽90mm—110mm，随字数多少而改变，为计算机打印。
3.横线上方的经营区域为市际包车、县际包车、县内包车其中一种，为计算机打印。
4.左边第三行“豫运省内包字”为黑色宋体，字高20mm×字宽20mm。标志牌顺序号共8位，红色字体，字高20mm×字宽20mm，第1-2位为英文字母，其余为阿拉伯数字顺序号。
5.车牌号码、运输企业（章）、驾驶员、企业签发人、主要途经地、有效期为黑色宋体，字高7mm×字宽7mm，冒号后面的字为计算机打印。
6.客运标志牌背面为空白。

附件2

省内临时班车客运标志牌式样（正面）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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省内临时班车客运标志牌式样（背面）
	经  营  主  体
	

	经 营 许 可 证 号
	
	车牌号码
	

	客运班线类型
	□□ 市际班线   □ 县际班线  □县内班线

	起讫地及客运站点
	（起点地 客运站点）至（讫点地 客运站点）

	中途停靠地客运站点
	
	途经路线
	

	使用原因
	

	有效期
	自    年  月  日起至    年  月  日止

	说    明
 一、此牌适用范围：1.在特殊时段或者发生突发事件，班车客运经营者不能满足运力需求，需要调用其他客运经营者的营运客车的；2.因车辆故障、维护等原因，需要调用其他客运经营者的营运客运接驳或者顶班的；3.正式班车客运标志牌正在制作或者不慎灭失，等待领取的。
    二、属于上述第1、2种原因使用此牌的，有效期为一个运次所需时间；属于上述第3种原因使用此牌的，有效期不得超过30日。
    三、客运班线类型根据起讫地勾选市际班线、县际班线、县内班线其中一种。
	经办人签字：
具体发证管理部门（盖章）
年  月  日


省内临时班车客运标志牌制式规范：
    （一）尺寸：480mm×220mm。
    （二）底色：白色。
    （三）材质：不少于250克铜版纸。
    （四）其他规范：
    第一行字为红色宋体，字高35mm×字宽35mm。
    第二行横线为黑色，宽度为12mm，长度为60mm。横线上方套印各省辖市、济源示范区、直管县（市）交通运输主管部门专用章。起讫点为人工填写或者计算机打印，应当字体粗大，便于辨认。
    第三行字为黑色宋体，字高20mm×字宽20mm，标志牌顺序号由英文字母和阿拉伯数字组成，红色字体，字高20mm×字宽20mm，第1-2位为英文字母，其余6位为阿拉伯数字顺序号。
    背面为黑色小初号黑体字，签章栏和省内临时班车客运标志牌背面说明栏内文字为黑色二号宋体字。
（二维码）
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豫运省内包字XXXXXXXX号
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车牌号码：          运输企业（章）：       


驾驶员：            企业签发人：      


主要途经地：        有效期：       





省  内  包  车











套印各省辖市、济源示范区、直管县（市）交通运输主管部门专用章





豫运省内班临字（字母代码）××××××号
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